
АЛЬБОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Чертежи узлов и элементов облицовки стен на основе 
металлического каркаса с отделкой панелями ALMAX 

и заполнением минеральной ватой
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1. Назначение и практическое применение

Быстросдорные отделочные панели для стен ALMAX ®, применяются как внутренние
декоративные решения, которые способствуют повышению уровеня противопожарной
безопасности, в помещениях с нормальным, сухим и влажным режимами и различными
температурными диапазонами.

Конструкция может иметь несколько слоев облицовки для повышениязвукоизоляционных 
и противопожарных свойств.

Система узлов облицовки предназначена для применения как в жилых, так и в 
одщественных и производственных зданиях:

- любых конструктивных систем и типов;

- людого уровня ответственности, включая повышенный;

— возводимых 8 любых районах страны, вне зависимости от
инженерно-геологических условий строительства;

- различной этажности.
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Альбом Технические решения разработан компанией ALMAX, для 
применения в областях проектирования и строительства граж-
данских объектов на территории Российской Федерации, а 

также стран Таможенного союза.

Данные конструкции подтверждены сертификатом 
Пожарной Безопасности Российской Федерации

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 


